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224-00000000001 CASELLARIO 224 24 1800 × 900 × 500 190 × 300 × 480 Kg 66 L 3

230-00000000001 cAsELLARIo 230 30 1800 × 900 × 500 155 × 300 × 480 Kg 74 L 2

 Ì Appositamente studiati per 
contenere borse e oggetti; 
Grazie alla possibilità di 
installare una chiusura 
lucchettabile, gli armadi sono 
particolarmente indicati in 
aziende ed ambienti pubblici 
quali scuole, palestre, piscine
 Ì Serratura a cilindro
 Ì Ante con apertura a 180°
 Ì Serratura lucchettabile su 
richiesta (solo per quantità) - 
lucchetto escluso

 Ì Designed to hold bags and 
objects
 Ì With the ability to install a 
padlock closing, the cabinets are 
ideal for companies and public 
places such as schools, gyms, 
swimming pools, etc. 
 Ì Cylinder lock
 Ì Doors fitted with internal hinges 
with 180° rotation 
 Ì Padlock handle upon request (on 
quantity) - no padlock provided

 Ì Conçus pour garder les sacs 
et objets. Avec la possibilité 
d'installer une clôture cadenas, 
les armoires sont idéales pour 
les entreprises et les lieux publics 
tels que les écoles, les gymnases, 
les piscines
 Ì Serrure à cylindre
 Ì Porte avec charnière à rotation 
180°
 Ì Serrure cadenassable à la 
demande (sur la quantité)

 Ì Específicamente diseñado 
para sostener bolsas y objetos; 
Gracias a la posibilidad de 
instalar un cierre con candado, 
los armarios son especialmente 
adecuados para empresas 
y entornos públicos como 
escuelas, gimnasios, piscinas
 Ì Cerradura de cilindro
 Ì Puertas con apertura de 180 °
 Ì Cerradura bloqueable a pedido 
(solo para cantidades) - candado 
no incluido

 Ì Entwickelt für Taschen und 
Gegenstände
 Ì Türen mit Innen-Scharnieren und 
Rotations-Bolzen aussen auf 
180° mit Verstärkung auf der 
Seite und schnittsichere Falten
 Ì Zylinderschloss mit Schlüssel in 
doppelter Ausführung
 Ì Schloss Drehriegelverschluss
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