
27

ARES 690/E

ARES 670/T

ARES 650/C FER

*Non certificata EN 14450 · Not certified EN 14450 · Non certifié EN 14450 · Nicht zertifiziert EN 14450 · No certificada EN 14450

ARES
CASSEFORTI A MOBILE
FREE STANDING SAFES
COFFRES-FORTS À POSER
MÖBELEINSATZTRESORE
CAJAS SOBREPONER
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124.07.RI.103 
Ripiano supplementare · Additional 
Shelf ·Tablette supplémentaire · 
Zusätzlicher Fachboden · Estante 
adicional

670
690

IT EN FR DE ES
	· Cassaforte a doppia parete 
progettata per offrire un 
elevato livello di sicurezza 
in ambito residenziale e 
professionale
	· Porta smontabile
	· Cerniera sagomata a profilo 
antistrappo
	· Acciaio al manganese a 
protezione dei meccanismi
	· Predisposizione per 
l’ancoraggio a parete e/o 
pavimento (materiale di 
fissaggio incluso)
	· Disponibile una versione con 
feritoia (feritoia 12 × 218 mm)

	· Safe with double-walled 
structure that guarantees a high 
level of safety for a private and 
commercial use
	· Double wall structure
	· Removable door 
	· Anti-tearing, shaped hinges
	· Manganese-based steel for the 
protection of mechanisms
	· Designed to be fixed to a wall or 
floor (securing material included)
	· Available version with slot (slot 
dimensions 12 × 218 mm)

	· Coffre-fort avec une structure à 
double paroi qui garantit un haut 
niveau de sécurité pour un usage 
privé et commercial 
	· Ensemble du corps double-paroi
	· Porte amovible 
	· Charnières anti-dégondage
	· Protection renforcée avec une 
plaque en manganèse
	· Préparé en standard pour 
fixation au sol et au mur 
(matériau de fixation inclus)
	· La version avec fente permet le 
dépôt d’espèces et d’enveloppes 
sans ouvrir la porte (dimensions: 
12 × 218 mm)

	· Doppelwandiger Tresor für 
ein hohes Maß an Sicherheit 
im privaten und gewerblichen 
Einsatz
	· Abnehmbare Tür
	· Reißenfeste Scharniere
	· Stahl auf Manganbasis zum 
Schutz der Mechaniken
	· Serienmäßig mit Bohrungen in 
der Rückwand und im Boden zur 
Verankerung vorbereitet, ink. 
Verankerungsmaterial.
	· Variante mit Einwurfschacht 
vorrätig (Maße: 12 × 218 mm)

	· Caja fuerte con estructura de 
doble pared que garantiza un 
alto nivel de seguridad para un 
uso privado y comercial 
	· Cuerpo con paredes dobles
	· Puerta desmontable
	· Perfil continuo antipalanca
	· Acero al manganeso para la 
protección del mecanismo
	· Provista de serie con orificios 
en la base y en el fondo para 
su fijación al suelo y pared 
respectivamente (material de 
fijación incluido)
	· Versión con ranura (dimensiones: 
12 × 218 mm)
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B
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124.01.00.000 ARES 640/C C 282 × 435 × 350 227 × 381 × 257 Kg 48 L 22 1

124.04.00.000 ARES 650/C C 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.10.00.000 ARES 670/C C 432 × 485 × 450 377 × 431 × 357 Kg 87 L 58 1

124.16.00.000 ARES 690/C C 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 111 L 89 1

124.03.00.000 ARES 640/T T 282 × 435 × 350 227 × 381 × 257 Kg 48 L 22 1

124.06.00.000 ARES 650/T T 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.12.00.000 ARES 670/T T 432 × 485 × 450 377 × 431 × 357 Kg 87 L 58 1

124.18.00.000 ARES 690/T T 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 111 L 89 1

124.02.00.000 ARES 640/E E 282 × 435 × 350 227 × 381 × 257 Kg 48 L 22 1

124.05.00.000 ARES 650/E E 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.11.00.000 ARES 670/E E 432 × 485 × 450 377 × 431 × 357 Kg 87 L 58 1

124.17.00.000 ARES 690/E E 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 111 L 89 1

CON FERITOIA · WITH SLOT · AVEC FENTE · MIT EINWURFSCHACHT · CON RANURA

124.19.00.000 ARES 650/C FER* C 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.22.00.000 ARES 690/C FER* C 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 107 L 89 1

124.21.00.000 ARES 650/T FER* T 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.24.00.000 ARES 690/T FER* T 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 107 L 89 1

124.20.00.000 ARES 650/E FER* E 352 × 435 × 450 297 × 381 × 357 Kg 64 L 40 1

124.23.00.000 ARES 690/E FER* E 632 × 485 × 450 577 × 431 × 357 Kg 107 L 89 1


